WYRZYNARKA

KRZEWOW

BUSH CUTTER )
MASCHINE ZUM ABSCHNEIDEN VON STRAUCHERN
MALLMHA A1l CPE3AHUSA KYCTOB

Wyrzynarka krzewow to doskonate urzadzenie do =3=%  Bush cutter design to cut bushes of aronia, currant,
I <cinania aronii, porzeczki, maliny i innych krzewoéw. =i le™ raspberry and others. Cutting unit with a circular saw and

WEREMCZUK

AGROMACHINES

Elementem $cinajgcym jest pita tarczowa napedzana
mechanicznie, zapewniajgca 100% skutecznosé¢. Szeroki
zakres regulacji maszyny pozwala na dobranie
odpowiednich parametréow pracy w zaleznosci od plantaciji.
System oston gwarantuje bezpieczenstwo pracy.

Die Maschine zum Abschneiden von Strauchern eignet sich
ausgezeichnet zum Abschneiden von Apfelbeer-,
Johannisbeer-, Himbeer- und anderen

Strauchern. Es wird mit einer mechanisch angetriebenen
Kreissage abgeschnitten. Breiter Einstellbereich der
Maschine erlaubt die Wahl von optimalen
Arbeitsparametern als auch die Anpassung an jeweilige
Plantage. Die Arbeitssicherheit wird durch ein System von
Schutzabdeckungen gewahrleistet.
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DANE TECHNICZNE

Predkos¢ robocza:
0,2-0,6 km/h

Naped zespotu thacego:
mechaniczny

Naped wygarniaczy:
hydrauliczny

Rodzaj zawieszenia:
tylny TUZ

Srednica pity tnacej: 90 cm
Grubos¢ scinanych pedow:
do 3cm

Min.zapotrzebowanie oleju:
30 I/min

Min. moc traktora:
60 kW (80KM)

PRODUCENT / PRODUCER

HERSTELLER / 3ABOAU3rOTOBUTEIb

www.weremczukagro.pl

TECHNICAL DATA

Working speed:
0,2-0,6 km/h

Mechanical drive of cutting unit
Hydraulic drive
of branch removing unit

Rear conection
on three-point-suspension

Cutting disc diameter: 90 cm

Cutting shoots diameter: max 3 cm

Hydraulic pump in tractor demand:
30 l/min

Tractor power demand:
60kW (80HP)

WEREMCZUK FMR SP. Z O.0. (Ltd) .
UL. BELZYCKA 73, 24-220 NIEDRZWICA DUZA, POLAND

with a mechanic drive guarantees 100% efficiency. Wide
range of adjustment of the machine allows to choose the
right operating parameters depending on the plantation.
The covers system ensures safety work.

MalunHa ans cpesaHusi KyCTOB 3TO MPEeBOCXOAHOe
oGopyaoBaHue Ans 06pe3kn apoHUKN, CMOPOAUHbI,

MarnuHbl U APYrUX KYCTOB Ha YPOBHE NOYBHbI.
OneMeHTOM cpesaHusi SIBNsieTCA AMCKOBas Nuna ¢
MexaHu4eckum npusogom. LLinpokuin guanasoH
perynMpoBOK MallKHbI No3BasnsieT nogobpartb
COOTBETCTBYIOLLME NapaMeTpbl paboTbl, B 3aBUCUMOCTMN OT
nnaHTaumm. Cuctema 3aluTHBLIX KOXXYXOB rapaHTupyeT

6esonacHoCTb paboThl.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsgeschwindigkeit:
0,2-0,6 km/h

Antrieb des Schneidwerkes:
mechanisch

Antrieb der Ausraumer:
hydraulisch

Aufhangungsart:
hinterer Dreipunkt-Kraftheber

Durchmesser der Kreissage:
90 cm

Dicke der geschnittenen Triebe:

bis 3 cm

Erforderlische Pumpenleistung

im Schlepper: 30 I/min

Mindestleistung des Schleppers:

B0KW (80KM)

TEXHUYECKMUE OAHHbIE

Pa6ouast ckopocTb:
0,2-0,6 km/4

MpuBog pexyLuero yana:
MEXaHN4eCcKum

MpuBoz BbirpeGatoLLmnX ANCKOB:
YOPaBNMYECKUN

Bwa noasecku:
3agHuni TCI

Ouametp pexyLien nunbl: 90 cm
TonwwmHa cpe3aemMbix BETOK:
[o 3 cm

MuH. Tpebyemasi nogada macna:
30 n/MuH.

MUH. noTpeBHOCTb B MOLLIHOCTY:
60 kB (80 n.c.)

TEL. +48 81 517 15 66, +48 81 517 15 77, FAX +48 81 517 15 60

poczta@weremczukagro.pl, weremczukagro@gmail.com

WEREMCZUK +erowscries
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" 100% EFFICIENCY

Pozioma regulacja potozenia tarczy odgarniajacej
Tarcze odgarniajace napedzane

WEREMCZUK *cxovcroes

Horizontal regulation of removing disks position hydraulicznie
Horizontale Einstellung der Position der Rdumerscheibe z regulacjg predkosci obrotowej
[opu3oHTanbHas perynupoBKa MosoXeHns
BbirpebaroLLero avcka Hydraulic drive of removing disks with speed control
Solidna rama nos$na przystosowana do duzych Hydraulisch_angetriebeqe Raumerscheiben
obciazen mit Drehzahleinstellung
Beirpebatowume ancku NpuBOAATCS rMApaBINYecKm
Durable frame designed for heavy Robuster C BO3MOXXHOCTbIO PErynMpoBKM BpaLlaternbHowu

Tragrahmen fir hohe Belastungenwork CcKopocTu

ConupHas Hecylasa pama npucnocobnexHa
K 60MbLLON Harpy3ke

Pionowa o$ obrotu pity
tnacej i wygarniaczy

Turns vertical axis of cutting
and removing disks
Vertikale Drehachse der Sage
und der Raumerscheiben
BepTtukanbHasa ocb o6opoTa
pexyLLen nunbl
1 BbIrpebatoLLmnx ANCKOB

Regulacja wysokosci
na kotach
podporowych

Height adjustment on support DU O

wheels cigcia
Hohenverstellung an : _ :
Stltzradern AQJustabIe cuttlng. he_l_ght
BbicoTa Ha OMopHbIX Konecax Einstellbare Schnitthdhe
perynupyeTcs BbicoTa pesku perynupyercs

Ploza kopiujgca teren

Ground following skip
Gleitschu h, der sich dem Gelande anpasst
KonupyroLun Tepputopurto Nonos

Pita tarczowa napedzana mechanicznie
z mozliwoscig regulacji predkosci

System osfon gwarantujacy bezpieczenstwo Mechanical drive cutting disk with speed

regulation
R Mechanisch angetriebene Kreissage mit
Maglichkeit der Drehzahleinstellung
System of covers guarantees safety work [NcKoBas NuMa NPUBOAMTCS MEXaHNYECKN
System von Schutzabdeckungen, C BO3MOXHOCTbIO PEryrimpoBKMy CKOPOCTM

das die Arbeitssicherheit gewahrleistet
Cunctema 3alnTHBIX KOXKYXOB rapaHTupyeT
6esonacHoCcTb paboThbl

www.weremczu kag ro. pl Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych przepiséw prawnych.
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