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ZASILACZ HYDRAULICZNY CIĄGNIKOWY ZHC 

  

 

Zasilacz hydrauliczny ciągnikowy ZHC jest przeznaczony 

do zasilania olejem hydraulicznym maszyn 

współpracujących z ciągnikiem, wymagających 

wydajnego źródła napędu hydraulicznego. Zapewnia 

hydrauliczne zasilanie maszyn przyczepianych z przodu, z 

boku lub z tyłu ciągnika. Pozwala na rozszerzenie 

asortymentu maszyn współpracującego z Twoim 

traktorem. 

 

 

 

 

Zalety 

1. Posiada uniwersalne mocowanie do traktora na TUZ. 

2. Wysuwane ramiona umożliwiające dobór odpowiedniej odległości między zasilaczem a 

przyczepianą z tyłu traktora maszyną. 

3. Wygodne instalowanie lub odinstalowanie bez demontażu jakichkolwiek węży hydraulicznych. 

4. Stosowany między innymi do napędu maszyn zasilanych hydraulicznie podczepionych z przodu 

ciągnika (np. nośnik narzędzi) z możliwością zaczepienia maszyny bezpośrednio za zasilaczem 

napędzanej poprzez WPT (np. kosiarka, opryskiwacz). 

5. Regulowany zawór ciśnienia pracy układu wraz z funkcją przelewu nadmiaru oleju z pompy. 

6. Konstrukcja stalowa wysokiej jakości. 

7. Praktyczny Wskaźnik poziomu oleju ze wskaźnikiem. 

8. Chłodnica z termostatem zapewnia ciężką nieograniczoną pracę zasilacza. 
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Budowa 

Zasilacz hydrauliczny ciągnikowy ZHC Zawieszany na tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ) 

i napędzany jest za pomocą wału przegubowo – teleskopowego (WPT). 

Na ramie nośnej zasilacza znajduje się przekładnia z pompą oleju, zbiornik oleju ze wskaźnikiem 

poziomu i termometrem oraz chłodnica oleju z wentylatorem i termostatem. Wysuwane do tyłu 

zasilacza ramiona z hakami blokowane są w trzech położeniach celem dobrania odpowiedniej 

odległości dla WPT między zasilaczem a maszyną i jednocześnie skrócenia zestawu w przypadku np. 

dużej kosiarki. Zasilacz posiada dwie pary szybkozłączy hydraulicznych do zasilenia podczepiania do 

ciągnika urządzeń hydraulicznych oraz jedno złącze do podłączenia przecieków, zawór ciśnieniowy i 

przelewowy oraz manometr. 

Przekładnia posiada końcówkę wałka odbioru mocy (WOM) wyprowadzoną do tyłu w celu podłączenia 

maszyny napędzanej wałkiem przegubowo-teleskopowym (opcja). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 1. Zasilacz hydrauliczny ciągnikowy ZHC – widok z tyłu 

 

 

Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) 

Końcówka WOM do WPT do ciągnika 

Wysuwane ramiona z hakami z 3-punktową blokadą położenia 
Manometr 
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Rys.2 Zasilacz hydrauliczny ciągnikowy ZHC – widok  przodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Przekładnia z pompą oleju 

Zbiornik oleju ze 

wskaźnikiem poziomu 

oleju i termometrem 

Chłodnica oleju z wentylatorem  

i termostatem 

Szybkozłącza hydrauliczne zasilające 
Złącze hydrauliczne do przecieków 

Zawór ciśnienia i 

przelewowy 

Końcówka WOM  

do WPT do maszyny 

(opcja) 
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Charakterystyka techniczna 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary Wartość 

1 Maksymalny wydatek pompy przy 
nominalnej prędkości wałka WOM 

litr/min 102 

2 Ciśnienie nominalne bar 160 

3 Obroty nominalne WOM obr/min 540 

4 Kierunek obrotów wałka przyjęcia 
mocy(WPM) 

 Lewe(przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara 
patrząc na czoło wałka 
przekładni) 

5 Profil wałka przyjęcia mocy(WPM)  1 3/8", 6 wypustów(wg 
ISO 500) 

6 Masa zasilacza gotowego do pracy kg 150 

7 Rodzaj zaczepu - TUZ II kategoria (wg ISO 
730-1) 

8 Zapotrzebowanie mocy ciągnika kW 35 

9 Wymiary gabarytowe : 

-długość 

-szerokość  

-wysokość 

 

mm 

mm 

mm 

 

1055 

 985 

1050 

10 Wymiary transportowe: 

-długość 

-szerokość  

-wysokość 

 

mm 

mm 

mm 

 

805 

985 

1050 

 


